
CARACTERÍSTICAS  Y  BENEFICIOS

Computadora  móvil

Pero  también  tiene  una  pantalla  táctil  moderna  y  fácil  de  usar  para  un  acceso  intuitivo  y  

simplificado  al  sistema  Android  y  a  las  aplicaciones  comerciales  esenciales.

La  computadora  móvil  ScanPal  EDA60K  presenta  un  diseño  robusto  y  ergonómico  que  minimiza  

el  tiempo  de  inactividad  y  ayuda  a  mejorar  la  productividad  de  los  trabajadores  móviles.  Resiste  

múltiples  caídas  desde  1,5  metros  (5  pies)  sobre  hormigón  y  1000  caídas  desde  0,5  m  (1000  

pies),  y  cuenta  con  un  sellado  IP64  que  protege  contra  el  polvo  y  las  salpicaduras  de  agua.  

Además,  ofrece  una  duración  de  batería  líder  en  la  industria,  que  dura  un  turno  completo  y  más,  

lo  que  minimiza  el  tiempo  y  los  gastos  de  carga  o  reemplazo  de  baterías.

El  dispositivo  ScanPal  EDA60K  cuenta  con  un  teclado  físico  numérico  ergonómico  de  30  

teclas,  así  como  opciones  flexibles  de  motor  de  escaneo  1D  y  2D,  lo  que  lo  hace  ideal  para  

selección,  embalaje,  almacenamiento  y  otros  flujos  de  trabajo  que  requieren  un  escaneo  

rápido  de  rango  estándar  y  un  ingreso  frecuente  de  datos  en  el  teclado.

La  computadora  móvil  ScanPal™  EDA60K  es  el  nuevo  dispositivo  portátil  de  Honeywell  para  la  

industria  ligera,  con  un  diseño  altamente  adaptable.  Desde  su  sistema  operativo  

Android™,  con  gran  aceptación,  y  su  conexión  Wi­Fi  de  doble  banda,  hasta  sus  robustas  

capacidades  de  almacenamiento  y  opciones  avanzadas  de  entrada  de  datos,  el  

dispositivo  ScanPal  EDA60K  es  ideal  para  quienes  trabajan  directamente  con  el  cliente  en  

la  gestión  de  inventarios  minoristas,  centros  de  distribución  y  logística  de  comercio  electrónico.

La  computadora  móvil  robusta  y  ergonómica  ScanPal  EDA60K  

ofrece  un  equilibrio  perfecto  de  características  para  tareas  

típicas  de  escaneo  e  ingreso  de  datos  en  gestión  de  

inventario  minorista,  flujos  de  trabajo  de  centros  de  distribución  

livianos  y  logística  de  comercio  electrónico.
El  dispositivo  ScanPal  EDA60K  ofrece  una  gran  durabilidad,  un  diseño  ergonómico  y  una  

combinación  perfecta  de  funciones  para  flujos  de  trabajo  ligeros  de  gestión  de  

almacenes.  Para  los  clientes  que  utilizan  terminales  móviles  Honeywell  CK3,  también  ofrece  un  

menor  coste  total  de  propiedad  gracias  a  su  retrocompatibilidad  con  la  empuñadura  de  pistola  

CK3  y  la  carga  de  la  batería.
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Sistema  operativo:  Android  7.1  sin  GMS

Expansión  de  almacenamiento:  Tarjeta  microSD  accesible  para  el  usuario  de  
hasta  32  GB  (compatible  con  SDHC/SDIO)

Garantía:  Garantía  de  fábrica  de  un  año;  garantía  extendida  opcional  y  
planes  de  servicio  y  reparación  disponibles

Base  de  carga  individualESD:  ±12  kV  Aire  y  ±8  kV  Directo

Seguridad  WLAN:  WEP,  802.1x,  TKIP,  AES,  PEAPv0,  PEAPv1,  EAP­
M,  SCHAPv2,  EAP­GTC,  EAP­TLS,  EAP­TTLS,  WPA­PSK,  WPA2

com/simbologías.

Sellado  ambiental:  IP64  (IEC  60529)

Puertos  de  E/S:  Micro  USB  2.0  estándar

Precargado  para  todos  los  SKU;  algunos  SKU  tienen  licencia  previa  
por  12  meses

Humedad:  10%  a  90%  de  humedad  relativa  (sin  condensación)

Teclado:  teclado  físico  numérico  de  30  teclas  con  4  teclas  de  función

Mango  de  escaneo

Software  de  aplicación:

Honeywell  ECP  (paquete  de  cliente  empresarial:

Batería  de  repuesto

Correa  de  mano

Memoria:  2  GB  RAM,  16  GB  Flash

Pantalla:  LCD  a  color  brillante  de  alta  definición  (480  x  800)  de  10,2  cm  
(4,0  pulgadas)  con  retroiluminación,  unida  ópticamente  al  panel  táctil

Batería:  Li­Ion,  3,7  V,  5100  mAh

Tiempo  de  carga:  Aproximadamente  5  

horas  Notificación  de  escaneo:  Luz  roja/verde

2D  SKU:  N5603ER  Generador  de  imágenes  2D  de  alto  rendimiento:

Cable  de  comunicación  USB:  Micro  USB  2.0  (se  comunica  

con  PC,  admite  adaptador/carga  USB)

Dimensiones  (largo  x  ancho  x  alto):  215,5  mm  x  78,5  mm  x  28  mm  (8,48  
pulg.  x  3,09  pulg.  x  1,1  pulg.)

Base  de  carga  con  terminal  de  cuatro  bahías

Sensores:  Sensor  de  luz  ambiental,  Sensor  de  proximidad,  
Acelerómetro,  Sensor  Hall

Bluetooth:  Bluetooth  Clase  4.1

Caída:  1,5  m  (5  pies)  sobre  hormigón  a  temperatura  ambiente  (10  °C  a  50  °C  
[50  °F  a  122  °F])  según  MIL­STD  810G  Caída:  

supera  1000  veces  a  0,5  m  (1,64  pies)  según  la  especificación  IEC  
60068­2­32

Red  inalámbrica  (WLAN):  IEEE  802.11  a/b/g/n/ac

Audio:  Altavoz  trasero  >85  dB  a  10  cm  (3,9  pulgadas);  micrófono  en  el  panel  
frontal  para  grabación  de  audio;  compatibilidad  con  auriculares  
inalámbricos  Bluetooth®

Correa  de  mano

Emulador  de  terminal,  navegador  empresarial  y  lanzador):

Temperatura  de  funcionamiento:  ­10  °C  a  +50  °C  (+14  °F  a  +122  °F)

Temperatura  de  almacenamiento:  ­20  °C  a  +60  °C  (­4  °F  a  +148  °F)

Panel  táctil:  Panel  táctil  multitáctil  CTP

Horario  de  atención:  más  de  12  horas

Capacidades  de  decodificación:  
Láser  1D  SKU:  N4313

Capaz  de  escanear  todos  los  códigos  de  barras  1D  y  2D  
comunes

Herramientas  eléctricas  y  demostraciones  de  Honeywell

Adaptador  de  pared  USB:  adaptador  de  corriente  de  5  V/2  A  con  enchufes  de  

alimentación

Peso:  415  g  (14,64  oz)  con  batería

Cargador  de  batería  de  cuatro  bahías

Procesador:  Qualcomm  8917  de  cuatro  núcleos  a  1,4  GHz

ACCESORIOS  (INCLUIDO)

ACCESORIOS  (OPCIONALES)

AMBIENTAL

ARQUITECTURA  DEL  SISTEMA

CONECTIVIDAD  INALÁMBRICAMECÁNICO

LED  de  estado  de  la  batería:  rojo/verde/azul

Especificaciones  técnicas  del  ScanPal  EDA60K

honeywellaidc.com/compliance.

Estados  y/o  otros  países.

Android  es  una  marca  comercial  o

marca  registrada  de  Google  Inc.  en  los  
Estados  Unidos

Bluetooth  es  una  marca  comercial  o  

marca  registrada  de  Bluetooth  SIG,  Inc.  en  
los  Estados  Unidos  y/o  en  otros  países.

ScanPal  es  una  marca  comercial  o

marca  registrada  de  Honeywell  International  
Inc.  en  los  Estados  Unidos

Para  obtener  una  lista  completa  de  

todas  las  simbologías  de  códigos  de  barras  

compatibles,  visite  www.honeywellaidc.

Para  obtener  una  lista  completa  de  

todas  las  aprobaciones  y  

certificaciones  de  cumplimiento,  visite  www.

y/o  otros  países.

Qualcomm  es  una  marca  comercial  o  

marca  registrada  de  Qualcomm  Incorporated  

en  los  Estados  Unidos  y/o  en  otros  
países.

propiedad  de  sus  respectivos  dueños.

Todas  las  demás  marcas  comerciales  son  propiedad  de

AGREGAR CONTACTO
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