
Todos  los  modelos  incluyen  carcasas  preparadas  para  
desinfectantes.  Estos  modelos  se  pueden  limpiar  
regularmente  con  una  amplia  variedad  de  soluciones  
de  limpieza  sin  dañar  el  producto.

El  escáner  diseñado  específicamente  por  Honeywell  está  
pensado  para  fabricantes  de  electrónica  e  iluminación  que  
saben  que  cambiar  entre  escáneres  de  uso  general  e  
industriales  podría  provocar  costosos  tiempos  de  inactividad.

Consulte  el  sitio  web  de  Honeywell  para  obtener  una  lista  de  los  productos  de  

limpieza  aprobados.

CARACTERÍSTICAS  Y  BENEFICIOS

A  medida  que  los  códigos  de  barras  se  vuelven  más  
complejos  (más  pequeños  y  densos),  los  fabricantes  de  
productos  ligeros  necesitan  un  escáner  fiable  que  les  
proporcione  un  escaneo  rápido  y  preciso  de  códigos  de  
barras,  incluso  en  los  códigos  más  difíciles.

XENON™  ULTRA
1962LI
Escáner  portátil  inalámbrico  Bluetooth®

El  escáner  está  diseñado  para  funcionar  de  manera  uniforme  sin  sacrificar  la  calidad,  ya  sea

Base  para  la  carga,  que  

garantiza  un  funcionamiento  

continuo.

El  puntero  LED  de  punto  verde  del  Xenon  Ultra  y  los  algoritmos  de  software  mejorados  lo  hacen  posible.

Destaca  por  su  durabilidad.  Esto  ayuda  a  reducir  significativamente  el  tiempo  de  inactividad  del  escáner  y  los  costos  

de  servicio,  lo  que  permite  una  mayor  vida  útil  y  contribuye  a  disminuir  el  costo  total  de  propiedad.

y  la  entrada  de  polvo.

Además  de  un Dos  alertas  de  recarga  

configurables  de  

forma  independiente  

le  recuerdan  al  operador

encendido  cuando  sea  necesario.

CCB  si  se  implementa  en

una  herramienta  ideal  para  aplicaciones  industriales  ligeras.  La  naturaleza  inalámbrica  de  la

Apuntador  de  punto  

verde  para  mejorar  

visiblemente  la  puntería  y  la  precisión.

Se  puede  utilizar  en  modo  de  disparo  portátil  o  en  modo  de  presentación.

conectado  a  la

La  retención  magnética  

opcional  mejorada  ayuda  

a  que  el  escáner  

permanezca  seguro.

de  vuelta  al

La  plataforma  permite  realizar  

operaciones  de  escaneo  

rápidas  y  eficientes.

Xenón  Ultra  para  aplicaciones  

industriales  ligeras

precisión  de  escaneo,  el  

nuevo  diseño

para  colocar  el  escáner

tiene  una  innovadora

La  carcasa  rediseñada  permite  

una  junta  de  estanqueidad  

completa  del  producto,  lo  que  reduce

modos  de  funcionamiento.

y  escaneo  innovador

El  Xenon  Ultra  1962LI  incorpora  la  tecnología  de  escaneo  de  última  generación  de  Honeywell,  lo  que  permite  que  el  

tiempo  de  actividad  y  la  productividad  sigan  siendo  la  máxima  prioridad  para  los  fabricantes,  al  capturar  códigos  de  barras  

impresos  en  papel  y  códigos  de  barras  de  marcas  directas  de  piezas  mediante  luz,  incluso  con  un  grosor  de  hasta  2  milésimas  de  pulgada.

El  escáner  Xenon  Ultra  1962  garantiza  que  la  atención  de  los  trabajadores  se  centre  en  maximizar  

la  productividad  al  eliminar  el  tiempo  perdido  en  la  gestión  de  cables.

Diseñado  para  soportar  50  caídas  desde  1,8  m  (6  pies)  y  2000  golpes  desde  0,5  m  (1,6  pies),

la  posibilidad  de  agua

método  o  contraste.

Las  capacidades  de  infrarrojos  

añadidas  ayudan  

a  reducir  las  molestas  

falsas  activaciones,  

permitiendo  solo  la  iluminación.

También  ayuda  a  reducir  la  

brecha  de  rapidez  entre  

apuntar  y  disparar  y  el  uso  

de  manos  libres.

El  sistema  de  iluminación  

permite  escanear  la  

mayoría  de  las  marcas  de  

ultra  alta  densidad,  

independientemente  del  

tamaño,  la  superficie  o  el  tipo  de  marca.

condiciones  cinéticas.

y  con  una  clasificación  de  ingreso  IP52  para  agua  y  polvo,  el  Xenon  Ultra  1962LI  ofrece

https://handheldsolutions.com.mx/lector-de-codigos-honeywell-xenon-ultra-1962li/
https://handheldsolutions.com.mx/


Matriz  de  datos  (DM)**

*  El  rendimiento  puede  verse  afectado  por  el  código  de  barras.

calidad  y  condiciones  ambientales.

26  mm  –  198  mm  (1,02  pulgadas  –  7,8  pulgadas)

2  mil  Código  39

24  mm  –  222  m  (0,94  pulg.  –  8,74  pulg.)

7,5  mil  Código  128

3  mm  –  86  mm  (0,12  pulgadas  –  3,39  pulgadas)

6,7  mil  PDF417

5  millones  de  DM**

8  mm  –  111  mm  (0,31  pulg.  –  4,37  pulg.)

5  mm  –  74  mm  (0,19  pulg.  –  2,91  pulg.)

10  mil  Código  39

Nota:  Las  capacidades  de  decodificación  dependen  de  la  configuración.

20  mil  QR

32  mm  –  360  mm  (1,26  pulgadas  –  14,17  pulgadas)

11  mm  –  179  mm  (0,43  pulgadas  –  7,05  pulgadas)

0  –  110  mm  (0  –  4,33  pulgadas)

3  mm  –  123  mm  (0,12  pulgadas  –  4,84  pulgadas)

7,5  millones  de  DM**

11  mm  –  96  mm  (0,43  pulgadas  –  3,78  pulgadas)

10  mil  QR

5  mil  Código  39

20  mil  Código  39

10  millones  de  DM**

5  mil  PDF417

0  –  101  mm  (0  –  3,98  pulgadas)

0  –  127  mm  (0  –  5  pulgadas)

0  –  130  mm  (0  –  5,12  pulgadas)

3  mil  Código  39

UPC  de  13  mil

4  mm  –  113  m  (0,16  pulg.  –  4,45  pulg.)

0  –  225  mm  (0  –  8,86  pulgadas)

15  mil  Código  128

honeywell.com/PSScompliance

Especificaciones  técnicas  del  Xenon  Ultra  1962LI

(4,3  pulgadas  x  2,8  pulgadas  x  6,3  pulgadas)

USB  estándar  de  2,5  W  (500  mA  a  5  V  CC)

Tiempo  de  carga  estimado:  4,5  horas

(41°F  a  95°F)

Humedad:  0  %  a  95  %  de  humedad  relativa,

Carcasa  preparada  para  desinfectante  (DRH)  en  todos

Para  obtener  una  lista  completa  de  todas  las  

simbologías  de  códigos  de  barras  compatibles,  

visite  www.honeywell.com/PSS­symbologies.

Escáner  (consulte  el  manual  del  usuario)

*Compatible  con  puertos  de  carga  USB  BC1.2,  hasta  2x

Peso:

Capacidad:  3300  mAh  de  iones  de  litio  (mín.)

plano  de  acoplamiento,  aire  directo  ±15  kV

OPCIONES  DE  POTENCIA

MECÁNICO

Bases  de  alimentación  (carga):

Tolerancia  de  movimiento:  3,4  metros/segundo

Horizontal:  28°;  Vertical:  24°

Escáner:  3  años  de  garantía  de  fábrica

Duración  prevista  de  la  operación:  22  horas

Balanceo,  cabeceo,  inclinación:  ±360°,  ±65°,  ±65°

Xenon  es  una  marca  comercial  o  marca  registrada  de  Honeywell  
International  Inc.  en  los  Estados  Unidos  y/o  en  otros  
países.

ESD  (escáneres  y  bases):  ±8  kV  indirecto

Alimentación  sin  carga  (bases):

rango

10  W  (2  A  a  5  V  CC)  –  cuando  se  utiliza  un  adaptador  de  
corriente

Sellado  ambiental  (CCB):  IP41

247  g /  255  g  (sin  contacto)

Supercondensador  sin  batería:

AMBIENTAL

Modelos  1962LI

Simbologías  PDF,  2D,  Postal  Digimarc,  Código  DOT  y  OCR

Escáner  de  iones  de  litio:

(­40°F  a  158°F)

Supercondensador:  5  años  de  garantía  de  fábrica.

82,9  mm  x  90,4  mm  x  121,6  mm

Paquete  de  baterías  de  iones  de  litio:  1  año

Bluetooth  es  una  marca  comercial  o  marca  registrada  
de  Bluetooth  SG,  Inc.

Iluminación:  Blanco  2700K

Radio/Alcance:  Radio  Bluetooth  v4.2  de  2,4  GHz  con  salto  
de  frecuencia  adaptativo.  Clase  1:  100  m  en  línea  de  visión  

(predeterminado),  programable  a  Clase  2:  10  m  en  línea  de  

visión.

DECODIFICAR  RANGOS  (DoF)

Dimensiones  (largo  x  ancho  x  alto):

Número  de  escaneos  (1  escaneo/seg):  hasta  80.000  

escaneos  por  carga.

velocidad  de  carga  más  rápida

Capacidades  de  decodificación:  Lee  1D  estándar,

no  condensante

RENDIMIENTO  DE  ESCANEO

Base  para  escritorio/montaje  en  pared:  
211,3  mm  x  74,2  mm  x  77,7  mm

GARANTÍA

Escáner:

Escáner  sin  batería:

Modelos  con  contacto  y  sin  contacto

Temperatura  de  almacenamiento:  ­40  °C  a  70  °C

0,75  W  (150  mA  a  5  V  CC)

Bases:  Carga:  de  5  °C  a  35  °C

218  g /  227  g  (sin  contacto)

ANCHO  ESTRECHO

(Según  la  configuración  predeterminada)  –  
Datos  basados  en  la  utilización  del  adaptador  de  corriente

Protección  ambiental  (escáner):  IP52

INALÁMBRICO

RENDIMIENTO  TÍPICO*

(3,3  pulgadas  x  3,6  pulgadas  x  4,8  pulgadas)

Indicadores  de  usuario:  LEDs  de  decodificación  correctos,  traseros

Batería:  (según  la  configuración  predeterminada)  –  datos  
basados  en  la  utilización  del  adaptador  de  corriente

Ciclos  de  carga:  500.000

Base  de  presentación:

108,2  mm  x  70,4  mm  x  160,2  mm

Caída  según  especificaciones  militares:  8  pies

Visualización  de  LEDs,  zumbador  (tono  y  volumen  

ajustables),  indicadores  LED  de  estado  de  carga,

Las  especificaciones  son  las  mismas  que  para  el  Xenon  Ultra  1962.

Calidad  de  imagen:  109  ppp  en  un  documento  A4

Número  de  escaneos  con  la  batería  completamente  cargada:  450

214  g /  220  g  (sin  contacto)

Sin  carga:  de  0  °C  a  50  °C  (de  32  °F  a  22  °F)

1962  (inalámbrico):

1,8  m  (6  pies)  hasta  el  hormigón  a  través  de  la  temperatura  de  funcionamiento

Base  de  presentación:

Temperatura  de  funcionamiento:

(8,3  pulgadas  x  2,9  pulgadas  x  3,0  pulgadas)

Configurable  para  cable  inalámbrico  de  3"  o  6"  (1962)

Niveles  de  luz:  0  –  100.000  lux

223  g /  229  g  (sin  contacto)

BLE  disponible

Escáner:  0  °C  a  50  °C  (32  °F  a  122  °F)

Para  obtener  una  lista  completa  de  todas  las  
aprobaciones  y  certificaciones  de  cumplimiento,  visite  www.

Campo  de  visión  del  generador  de  imágenes:

Indicador  LED  de  batería,  botón  Buscar  mi  escáner

Caída:  Diseñado  para  soportar  50  caídas  a

Fuente  de  luz  LED  del  apuntador:  525  nm

Interfaces  del  sistema  anfitrión:  USB,  teclado

Voltereta:  2000  a  0,5  m  (1,6  pies)

Tiempo  estimado  de  carga  completa:  <  60  segundos

Detección  de  objetos:  configurable

Sensor  de  imagen:  matriz  de  1280  x  1080  píxeles

Contraste  de  impresión:  Tan  bajo  como  el  15  %

Base  de  montaje  para  escritorio/pared:

Cuña,  RS­232
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