
Este  dispositivo  también  admite  la  mayoría  de  los  códigos  de  barras  1D/2D  en  pantallas  móviles  y  

simbologías  especiales  como  OCR  en  pasaportes  y  DotCodes  en  neumáticos  o  paquetes  de  cigarrillos.  Gracias  a  

su  excelente  tolerancia  al  movimiento,  la  serie  MS852  LR  ofrece  mayor  velocidad  de  escaneo  y  eficacia  operativa  

incluso  en  movimiento.

Batería  de  larga  duración  de  hasta  12  horas  con  una  carga  completa  (MS852B  LR).

Escáner  de  código  de  barras  de  largo  alcance  superior

MS852  LR  (con  cable)  MS852B  LR  (inalámbrico)

Emparejamiento  Bluetooth  automático /  cambio  automático  entre  el  modo  de  disparo  y  el  modo  de  presentación  

con  la  base  de  carga  (MS852B  LR)

Mientras  soporta  una  caída  de  1,8  metros  sobre  hormigón  (2,2  metros  con  la  carcasa  protectora),  la  serie  

MS852  LR  incorpora  un  diseño  robusto  IP42  para  protección  contra  el  polvo  y  la  humedad.  Además,  el  disparador  

de  ciclo  de  vida  largo  incorporado  de  10  millones  de  veces  garantiza  una  productividad  continua  para

y  bríndale  flexibilidad  a  tu  negocio.  Es  compatible  con  cualquier  teléfono  inteligente,

Equipada  con  un  zumbador  más  potente  e  indicadores  LED  más  brillantes,  la  serie  MS852  LR  permite  a  los  

usuarios  reconocer  fácilmente  las  señales  incluso  en  entornos  oscuros.

Diseño  de  activación  de  ciclo  de  vida  prolongado:  hasta  10.000.000  de  veces.

Además,  permite  a  los  usuarios  transmitir  datos  al  host  desde  una  distancia  de  hasta  100  metros  de  la  base.  

Cuando  está  fuera  de  alcance,  el  escáner  de  código  de  barras  Bluetooth®  MS852B  LR  puede  almacenar  

590 000  códigos  en  memoria  y  cargarlos  en  sus  dispositivos  cuando  lo  desee.

Además,  el  MS852B  LR  es  compatible  con  la  tecnología  de  modo  dual  Bluetooth®.
(Bluetooth  LE®  V4.2  y  Bluetooth®  2.1+EDR,  Clase  1)

Ultradurabilidad

mento.

Equipado  con  un  avanzado  sensor  de  códigos  de  barras  megapíxel,  el  escáner  MS852  LR  Series  tiene  la  

capacidad  de  capturar  códigos  de  barras  con  un  alcance  de  escaneo  que  va  desde  7,6  cm  (en  códigos  de  

baja  calidad)  hasta  21  m  (en  artículos  de  estantería  en  el  almacén).  Gracias  al  escáner  de  largo  alcance  MS852  

LR  Series,  los  usuarios  pueden  capturar  fácilmente  códigos  de  barras  en  palés  o  estanterías  a  distancias  mayores,  

lo  que  aumenta  la  productividad  y  revoluciona  la  forma  de  hacer  negocios.

(Bluetooth  LE®  V4.2  y  Bluetooth®  2.1+EDR,  Clase  1)  para  brindarte  la  libertad

Intuitivo  y  fácil  de  usar

máxima  fiabilidad.

Compatible  con  la  tecnología  Bluetooth®  de  modo  dual  (MS852B  LR)

Rendimiento  superior  con  un  alcance  de  escaneo  de  hasta  21  m.  Compatible  con  la  mayoría  

de  códigos  de  barras  1D/2D  en  pantallas  móviles,  OCR  y  DotCodes.  Con  un  diseño  de  excelente  

tolerancia  al  movimiento,  adecuado  para  leer  códigos  de  barras  en  movimiento.

Conexión  inalámbrica  para  mayor  flexibilidad  (solo  MS852B  LR)

Diseño  ultrarresistente:  IP42  y  resistencia  a  caídas  de  hasta  1,8  m.

Cubierta  protectora  de  diseño  específico  para  proteger  el  escáner  de  caídas  desde  altura  (caída  de  2,2  m  con  

la  cubierta  protectora).

Alcance  de  transmisión  inalámbrica  de  hasta  100  m  en  línea  de  visión  directa.  (MS852B  LR)

Tableta  o  computadora:  el  MS852B  LR  se  empareja  fácilmente  con  cualquier  dispositivo  móvil  o  PC.

Serie  MS852  LR
Escáner  de  imágenes  2D  de  ultra  largo  alcance

Características

https://handheldsolutions.com.mx/lector-de-codigos-unitech-ms852-lr/
https://handheldsolutions.com.mx/


Las  especificaciones  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.  ©  2021  unitech  Electronics  Co.,  Ltd.  Todos  los  derechos  reservados.  unitech  es  una  marca  registrada  de  unitech  Electronics  Co.,  Ltd.
Todos  los  nombres  de  productos  y  empresas  son  marcas  comerciales,  marcas  de  servicio  o  marcas  registradas  de  sus  respectivos  propietarios.

Eléctrico

Comunicación

Ambiental

Simbologías

Óptica  y  rendimiento

Mecánico

Aprobaciones  regulatorias

Accesorios

Contenido  del  paquete

Serie  MS852  LR
Especificaciones

MS852  LRMS852B  LR

120,6  L  x  88,7  W  x  86,0  H  (mm)  (MS852B  LR)

De  4  V  CC  a  5,5  V  CC

Formato  de  datos

1D

0  ­  360°

USB

Matriz  china  2  de  5,  UPC/EAN,  UPCA,  UPCE,

Telepen

MS852B  LR

En  funcionamiento:  710  mA  En  espera:  79  mA

Escáner  MS852  LR

Dimensión

5,  IATA,  barra  de  datos,  Código  93,  MSI,  Reino  Unido  Plessy,

Cable  de  interfaz

Luz  ambiental

Ángulo  oblicuo

Consumo  actual

Tiempo  de  carga  de  la  batería

40  mil  Código  39  6,0  pulg. /  15,2  cm  340,0  pulg. /  863,6  cm

Códigos  de  barras  OCR

.Cuna

Choque  mecánico

Radio

20  mil  Código  39  4,0  pulg. /  10,2  cm  172,0  pulg. /  436,9  cm

Soporte  estándar  manos  libres  (opcional)

Horario  de  funcionamiento

2D

Indicador

MS852LR:  CE,  FCC,  BSMI,  VCCI

Código  39,  ASCII  completo,  Código  32,  Italiano

Compatibilidad  con  códigos  de  barras  OCR

Postal,  Mailmark,  Lotería  francesa,  Posti4S,

UPCE1,  EAN­8,  EAN­13,  Bookland/ISBN,  ISSN,

1,8  m  sobre  hormigón  (2,2  m  con  carcasa  protectora)  ­10  °C  

a  +50  °C  (14  °F  a  +122  °F)  (MS852B  LR)  ­20  °C  a  +50  °C  

(­4  °F  a  +122  °F)  (MS852  LR)  ­40  °C  a  +70  °C  (­40  °F  

a  +158  °F)  95  %  sin  condensación  IP42

Interfaz  de  host  compatible

PDF  estándar,  PDF  macro,  PDF  micro,  macro

MS852  LR

Maxicode,  Han  Xin,  Matriz  de  cuadrícula,  DotCode,

MS852B  LR

55  mil  Código  39  7,0  pulg /  17,8  cm  430,0  pulg /  1092,2  cm
Protección  ESD

MS852B  LR

Capacidad  de  la  batería

Ángulo  de  balanceo

MS852B  LR:  CE,  FCC,  BSMI,  VCCI,  NCC,  TELEC,  BQB

Temperatura  de  funcionamiento

Sensor  de  ángulo  de  cabeceo

Código  39  de  100  mil  (papel)  20,0  pulg. /  50,8  cm  700,0  pulg. /  1778,0  cm  Código  128  

de  100  mil  (reflectante)  30,0  pulg. /  76,2  cm  700,0  pulg. /  1778,0  cm  DataMatrix  10  5,0  pulg. /  

12,7  cm  45,0  pulg. /  114,3  cm

OCR,  Correos  de  Japón,  Correos  de  Australia,  Canadá

Código  postal,  Países  Bajos  KIX,  Planeta  de  EE.  UU.,  USPS

Puerto  serie  y  perfiles  HID  USB,  

RS232  7MB  

para  modo  por  lotes/  20KB  para  modo  automáticoMemoria

Micro  PDF,  compuesto,  TLC­39,  Aztec,  datos

ISBT­128,  Codabar,  Código  11,  Matriz  2  de  5,

Cable  de  interfaz  USB

184  g  (MS852  LR) /  233  g  (MS852B  LR  sin  base)  10  millones  de  veces

Cobertura  inalámbrica

DataMatrix  55  5,0  pulgadas /  12,7  cm  250,0  pulgadas /  635,0  cm

Voltaje  de  funcionamiento

Coreano  3  de  5

Hasta  50.000  escaneos  a  una  velocidad  de  1  escaneo  por  segundo  mediante  la  lectura  de  códigos  EAN8  a  una  distancia  de  20  cm.

Elemento  de  puntería

Iluminación

Resolución  óptica

Humedad  relativa

Dimensiones  de  la  cuna

Escala  de  contraste  de  impresión

10  mil  Código  39  3,0  pulg. /  7,6  cm  85,0  pulg. /  215,9  cm

Bluetooth  LE®  V4.2  y  Bluetooth®  2.1+EDR,  Clase  2,  Modo  dual,  100  m  (línea  de  

visión)

Interfaz/  Perfil

4CB/Código  único/Correo  inteligente,  UPU  FICS

MS852  LR

±60°

Prex,  Sux,  ID  de  código,  Fecha  de  reformateo

Funciona  después  de  8K  Contacto  y  15K  Aire

Temperatura  de  almacenamiento

Interfaz  de  host  compatible

>12  horas

Escáner  MS852B  LR  con  batería

Zumbador,  LED

Código  de  cupón,  intercalado  2  de  5,  discreto  2  de

87,8  L  x  71,6  W  x  177,7  H  (mm)

Vida  del  interruptor  de  gatillo

Matriz,  QR  estándar,  Micro  QR,  GS1  QR,

Peso

SIMBOLOGÍA /  X­DIM  RANGO  TÍPICO*  Cerca  Lejos

1280  x  800  con  obturador  global,  

655  nm

Profundidad  de  campo

Batería  recargable  de  2850  mAh  <6,5  horas

Rojo  hiperbólico  660  

nm  10  000  pies  candelas  (107  639  lux)  

±60°

3,0  mil  (Código  39),  5,0  mil  (PDF417)  25%

Clasificación  IP

Pharmacode,  Trioptic,  Código  128,  EAN­128,

Cable  en  Y

13  100%  UPC  3,5  pulgadas /  8,9  cm  90,0  pulgadas /  228,6  cm

Sensor

15  mil  Código  128  6,0  pulg. /  15,2  cm  100,0  pulg. /  254,0  cm

Código  128  de  15  mil  (4  pulgadas  de  ancho)  8,0  pulgadas /  20,3  cm  100,0  pulgadas /  

254,0  cm  Código  QR  de  100  mil  15,7  pulgadas /  40,0  cm  820,7  pulgadas /  2085,0  cm

QR DE CONTACTO:

https://handheldsolutions.com.mx/equipos-handhelds-lectores-de-codigos-impresoras-de-etiquetas-y-credenciales/

