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Ordenador movil de mano MC9300

El mejor ordenador movil tactil ultrarreforzado con teclado Android™

A diario, més de tres millones de trabajadores utilizan un ordenador mévil serie MC9000 para agilizar los procesos en almacenes y fa-
bricas de todo el mundo. Sin embargo, en la actualidad usted necesita tramitar y enviar mas pedidos cada dia, més rdpido que nunca.
Le presentamos el ordenador mévil que le permitird hacer todo esto, el MC9300: el siguiente paso del ordenador mévil de empresa
mas vendido y de mayor confianza del mundo. Sus trabajadores obtendran lo dltimo en simplicidad con Android, un sistema operati-
VO que ya conocen bien, con una pantalla tactil avanzada y mucho més. Maneje todas sus aplicaciones con lo lltimo en potencia de
procesamiento y memoria. Nuevas capacidades de captura de datos que incluyen una cdmara frontal y trasera, extraordinario alcance
de escaneado y captura de marcas en las propias piezas (DPM) de nivel superior. La nueva bateria dura el doble de la del MC9200 con
una sola carga. Es la serie MC9000 més resistente jamas creada, lista para durar mas que précticamente cualquier dispositivo de su
categoria en cualquier entorno, incluida la cdmara frigorifica. Las nuevas soluciones de Mobility DNA facilitan la gestién de la bateria,
la seguridad del SO y los dispositivos, a la vez que proporcionan conexiones inaldmbricas resistentes como nunca antes. Y, dado que
las aplicaciones TE existentes se pueden ejecutar desde el primer momento, la migracién a Android no puede ser més facil.

Autonomia de bateria para un turno completo y mds con la maxima
alimentacién de bateria

La bateria PowerPrecision+ proporciona la mdxima alimentacién de
bateria de su categoria: casi el doble de tiempo de duracién de la
bateria que el MC9200, més una carga rapida y una abundancia de
estadisticas de bateria para gestionar mejor su grupo de baterias. Y
con la Consola PowerPrecision, una herramienta basada en PC de
Mobility DNA, es facil identificar y descartar las baterias antiguas,
antes de que influyan en la productividad del personal y sus opera-
ciones.

Conexiones WiFi de fiabilidad superior

Con una tecnologia MU-MIMO (Multiple-User Multiple Input Multiple
Output) 2x2 y WorryFree WiFi, una herramienta gratuita de Mobility
DNA, obtendra un mayor alcance y velocidad de WiFi, un tiempo

de respuesta de las aplicaciones casi instantdneo, una itinerancia
inigualable, ademds de una calidad de voz y un diagnéstico de red
excepcionales que ayudan a mantener su red WiFi en funcionamien-
to y con un rendimiento maximo.

La plataforma Android mas avanzada
P Proteccion de seguridad de por vida para Android

Con LifeGuard™ for Android™, usted consigue las actualizaciones
de seguridad que necesita para mantener los dispositivos Android
de Zebra protegidos todos los dias que estén en servicio —ademas

ta cho veces la .memoria RAM y.16 veces Ia. memoria Flash del. de facil control de extremo a extremo del proceso de actualizacién
MC9 00 para brindar un rendimiento superior en todas sus aplica- del sistema operativo y compatibilidad para futuras versiones de
ciones de voz y datos. Android

Maxima potencia de procesador y memoria
El procesador de 8 nucleos ultrapotente es compatible con has-
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Lleve la productividad y eficiencia en el almacén a una nueva dimension con el siguiente paso del
ordenador industrial mas vendido del mundo: el MC9300.
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Los ultimos avances en compatibilidad con aplicaciones

Ejecute sus aplicaciones Terminal Emulation (TE) desde el primer
momento

El soporte integrado para sus aplicaciones TE le facilita migrar de
Windows a Android, sin necesidad de realizar modificaciones en el
sistema backend ni de formar a los usuarios. Y cuando esté listo para
convertir las aplicaciones TE con sus «pantallas verdes» en pantallas
tactiles elegantes y faciles de usar para alcanzar nuevas cotas de
productividad, las All-touch TE de Mobility DNA le facilitaran la tarea.

Una pantalla tactil mds grande con tecnologia avanzada

La pantalla multitactil grande de 4,3 pulgadas. La pantalla WVGA
permite a sus trabajadores ver mas datos comerciales, a la vez que
ofrece la mejor legibilidad en interiores y exteriores y flexibilidad para
introducir datos. Use un dedo —incluso con un guante grueso— o un
lapiz tactil. Y los usuarios pueden interactuar con la pantalla incluso si
la pantalla estd mojada.

Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 con el doble de velocidad y cuatro
veces mds alcance

El rendimiento mejorado de los periféricos Bluetooth, junto con la
reduccién de los requisitos de alimentacion, prolongan la autonomia
de la baterfa.

Los videos y fotos de resolucion extremadamente alta mejoran la
productividad

La cdmara posterior en color de 13 MP opcional captura fotos y
videos con un gran nivel de detalle para documentar el justificante de
estado, el justificante de cumplimiento normativo, y mucho mas.

Compatibilidad con localizacién avanzada

Implemente la localizacién facilmente para impulsar la eficiencia
operativa con soporte para muchas tecnologias, incluyendo la

Visible Light Communication (VLC) a través la cdmara frontal de 5 MP
opcional, mas WiFi, Bluetooth 5.0 BLE y las soluciones de localizacion
de Zebra.

Escaneado industrial avanzado y un extraordinario alcance de
escaneado

Con nuestros motores de escaneado avanzados sus trabajadores
podran llevar a cabo la lectura de practicamente cualquier cédigo

de barras en cualquier condicién siempre a la primera. El generador
de imagen de alcance ampliado SE4850 captura cédigos de barras
situados en la mano o en la estanteria mas alta del almacén —desde
7,62 cm hasta 21,33 m de distancia. Nuestros generadores de imagen
SE4770 y SE4750 son idéneos para escaneado de alcance estandar.
El SE4750 DPM ofrece la captura ultrarrdpida fiable de practicamente
todo tipo de marcas en las propias piezas. Asimismo, huestro motor
para 1D SE965, con una fiabilidad ampliamente contrastada, ofrece

la tecnologia Adaptive Scanning, que proporciona el alcance de
funcionamiento mds amplio de su categoria.

Modo de respuesta de confirmacién con vibracion

El modo de respuesta opcional con vibracién es ideal en ambientes
de almacenes ruidosos, en los que es practicamente imposible oir el
tono de vibracion que indica que el escaneado se ha realizado con
éxito.
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Lo mejor de ambos mundos: pantalla tactil y teclado fisico

Los dos modos de introducir datos admiten las aplicaciones de

TE actuales, y las aplicaciones Android intuitivas e interactivas del
futuro. Maximice la simplicidad de la introduccién de datos mediante
teclado fisico con su eleccién de teclados y habilite la introduccién
tactil de datos para aplicaciones TE o Android ahora o en el futuro. Y
gracias a que puede cambiar facilmente de teclado, directamente en
las instalaciones, puede modificar los dispositivos o reemplazar los
teclados rotos al instante —sin necesidad de desplazarse al taller y sin
inactividad de los dispositivos.

Capture multiples codigos de barras y formularios completos con
un unico escaner

SimulScan facilita la captura de etiquetas en cajas y palés que
contengan muchos cédigos de barras, mas campos de texto.

Funciona como un walkie-talkie

Con soporte de voz sobre IP (VoIP) y PTT Express preinstalada y con
licencia, sus trabajadores obtienen una funcionalidad instantdnea
push-to-talk. (Licencia obligatoria)

Comodidad durante todo el dia en la mayoria de las aplicaciones
con uso intensivo de escaneado.

Cuando ofrece el MC9300 a sus trabajadores, les estd dando un
ordenador mévil disefiado para la comodidad, con la ergonomia
mejor acreditada —un dispositivo perfectamente equilibrado con una
empufadura tipo pistola.

Emparejamiento sencillo NFC

Mediante un rdpido toque, los trabajadores pueden emparejar el
MC9300 con un escéner de anillo, una impresora portétil, unos
auriculares y otros dispositivos, con la tecnologia NFC opcional.

El disefo ultrarresistente mds avanzado para cualquier tipo
de entorno

El dispositivo mas resistente de su categoria

Cuando se trata de soportar los entornos mas duros, el MC9300 es
el mejor de su categoria. El MC9300 es practicamente resistente

al agua, a las caidas, al polvo y a las sacudidas, por lo que ofrece
una excelente fiabilidad. Y el Corning Gorilla Glass aporta la méxima
resistencia a arafiazos e impactos a dos de las caracteristicas mas
vulnerables de los dispositivos: la pantalla y la ventana de salida.

Un modelo para los entornos mas exigentes

Con independencia de si su entorno incluye cdmaras frigorificas,
congeladoras o la presencia de materiales peligrosos, hay un modelo
MC9300 para todas sus necesidades. El modelo para cdmara
congeladora incluye una ventana de salida del escéner calefactado y
una bateria con clasificacién para cdmaras congeladoras. Y el modelo’
incombustible de Clase 1, Division 2 permite la informatica mévil en
zonas con gases y materiales inflamables.
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Especificaciones

Caracteristicas fisicas

Descarga electrostati-

Descarga de aire de + 15 kVdc, descarga directa de

Dimensiones 240 mm alt. x 3,5inanch. x 7,4 in alt. ca (ESD) +8kvdc;
9,4 pulg. (Lo) x 3,5 pulg. (An) x 7.4 pulg. (Al) Descarga indirecta de + 8 kVdc
Peso 26,9 02/765 g con baterfa Tecnologia de sensores interactivos (IST)
Pantalla 10,9 cm WVGA (800 x 480), pantalla a color Sensor de luz am- Ajusta automaticamente el brillo de la iluminacion

Ventana del generador
de imagen

Corning Gorilla Glass

Panel tactil

Pantalla tactil capacitativa de modo dual con dedo,
dedo con guante o lapiz téctil (el ldpiz conductivo se
vende por separado); protector de pantalla (se vende
por separado); Corning Gorilla Glass con cdmara

de aire (modelo estandar) o enlazado épticamente
(modelo de cdmara congeladora).

lluminacidn posterior

Pantalla retroiluminada con luces LED

Alimentacién

Recargable de iones de litio: 3,6 V, 7000 mAh,
(baterfa de capacidad para cdmara congeladora:
5000 mAh)

Ambas baterfas ofrecen: PowerPrecision+ con tecno-
logia de baterfa mejorada para una mayor autonomia
y visibilidad en tiempo real de las métricas de bateria,
para una mejor gestion de las baterfas, una carga
rapida (hasta 2,4 A); cambio de bateria en caliente
con persistencia de sesion temporal

Ranura de expansion

MicroSD accesible por el usuario con SDHC de 32 GB
y hasta SDXC de 256 GB

Conexiones de red

USB 2.0 de alta velocidad (hosty cliente), WLAN y
WPAN (Bluetooth)

Notificacion

Tono audible; barra de LED multicolor (entre el tecla-
doy la pantalla), confirmacién mediante vibracién

Teclado

lluminacién posterior, teclados sustituibles in situ;
alfanumérico de 58 teclas, alfanumérico de 53 teclas
STD, emulacion de terminales de 53 teclas (5250 y
VT), numérico/funcional de 43 teclas, de 34 teclas,
numérico/de célculo de 29 teclas.

Voz y audio

Altavoz, micréfono, voz PTT (compatibilidad con alta-
voz interno y auriculares inaldmbricos Bluetooth)

Caracteristicas de rendimiento

CPU

Qualcomm Snapdragon™ 660 de 8 nlicleos, 2,2 GHz

Sistema operativo

Se puede actualizar a Android 14

Memoria

4GB de RAM/32 GB de Flash pSLC

Entorno de usuario

Temp. funcionamiento

De serie: De -4 °F a 122 °F/de -20°Ca 50 °C
Cdamara congeladora: De -22 °F a 122 °F/de -30 °C
a50°C

Temp. almacenamiento

De -40°C a 70°C/de -40°F a 158°F

Humedad

Estandar: de 5% a 95%, sin condensacion;
Cdamara congeladora: de 5% a 95%, con conden-
sacion (Modelo resistente a la condensacion con
calentador de ventana de salida integrado)

Especificaciones para
caidas

Estandar: caidas desde 10 ft (3,1 m) a temperatura
ambiente conforme a MIL-STD-810G, caidas desde

8 ft (2,4 m) sobre hormigén a temperaturas conforme
a MIL-STD-810G

Cémara congeladora: caidas desde 7 ft (2,1 m) sobre
hormigén a temperaturas conforme a MIL-STD-810G

Especificacién para

6000 sacudidas de 3,3 ft (1 m); supera la especifica-

sacudidas cién IEC sobre sacudidas.

Sellado IP67 e IP65 para especificaciones de sellado IEC
aplicables

Vibracién 4 g seno valor pico (de 5 Hz a 2 kHz); 0,04 g 2/Hz

aleatoria (de 20 Hz a 2 kHz); duracién de 60 minutos
por eje, 3 ejes

Choque térmico

Transicion répida de -40 °F a 158 °F (de -40 °C a 70 °C)
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biental

posterior de la pantallay el teclado

Sensor de movimiento

Acelerémetro de 3 ejes con giroscopio MEMS

Captura de datos

Escaneado

SE965: Escéner laser 1D de alcance estdndar
SEA4750: Generador de imagen 1D/2D omnidireccio-
nal de alcance estandar

SEA4770: Generador de imagen 1D/2D omnidireccio-
nal de alcance estandar

SE4750 DPM: Generador de imagen de marcas en
las propias piezas (DPM)

SE4850: Generador de imagen 1D/2D de alcance
ampliado

Camara

Frontal: 5 MP con foco fijo, apertura 2.0

Posterior: 13 MP con autofoco, apertura 2.2, el LED
de flash genera una luz blanca equilibrada, admite
el modo linterna, admite el escaneado de cddigo de
barras en la cdmara posterior

NFC

Emparejamiento mediante toque, tarjetas 1SO 14443
tipos Ay B; Felica e 1SO 15693; modo P2P y emulacién
de tarjeta mediante soporte de host (HCE)

LAN sin cables

Radio IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w; Wi-Fi Certified;
IPv4, IPv6, MU-MIMO 2x2
Velocidad de datos 5 GHz: 802.11a/n/ac —hasta 866,7 Mbps

2,4 GHz: 802.11b/g/n —hasta 300 Mbps

Canales de funciona-
miento

Canales 1-13 (2412-2472 MHz); Canales 36-165 (5180-
5825 MHz)

Ancho de banda de canal: 20, 40, 80 MHz

Los canales/las frecuencias y los anchos de banda
reales de funcionamiento dependen de la normativa
y de la agencia de certificacion

Seguridad y cifrado

WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES);
WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA?2 Enterprise (TKIP

y AES); WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP,
MSCHAP, MSCHAPV2), EAP-TLS, PEAPVO-MSCHAPV2,
PEAPV1-EAP-GTC, LEAP y EAP-PWD; modo WPA3 En-
terprise de 192 bits (GCMP-256) —EAP-TLS; Enhanced
Open (OWE)

FIPS 140-2 nivel 1: Datos en movimiento y datos en
reposo

Multimedia

Wi-Fi Multimedia (WMM y WMM-PS; TSPEC incluido)

Certificaciones

WFA (802.11n, WMM-PS, 802.11ac, PMF, WMM-AC,
Voice Enterprise, WiFi Direct y WPS 2.0)

Itinerancia rapida

Caché PMKID, Cisco CCKM, 802,11r; OKC

PAN inalambrica

Bluetooth

Clase 2, Bluetooth v5.0 con BR/EDR y compatible con
Bluetooth Low Energy (BLE)

Aprobaciones y cumplimiento de dispositivos

TAA (opcional en confi-
guraciones selectas)

Ley de Acuerdos Comerciales (TAA, por sus siglas
eninglés) de EE. UU. opcional en reclamacién de
configuraciones selectas, compatible con FIPS 140-2
(DIMy DARY); FIPS 140-2 nivel 1: Datos en movimiento
y datos en reposo
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Mercados y aplica-

ciones

Logistica

« Recepcién/ubicacién

« Gestion de inven-
tarios

« Procesamiento de
devoluciones

« Operaciones de
muelle cruzado

- Transacciones EDI/
seleccion

Fabricacion

- Gestion de inventario

- Reposicién de linea
de suministro

« Comprobacién de
seguridad

- Auditorias de control
de calidad

« Trazabilidad de

piezas/Seguimientoy
trazabilidad

Sector de retail

« Sector de retail/ges-
tion de inventarios

- Auditorias/cambios
de precios

« Ejecucion de pedidos
de trastienda

- Recepcién en tienda

Cadena de frio

« Recepcién/ubicacién

- Transacciones EDI/
seleccion

. Gestion de inven-
tarios

« Reposicion de linea
de suministro

« Comprobacion de
seguridad

- Auditorias de control
de calidad

Administracién del

Estado

« Recepcién/ubicacion

« Gestion de inven-
tarios

« Procesamiento de
devoluciones

«+ Operaciones de
muelle cruzado

- Transacciones EDI/
seleccion
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Incombustibilidad’
(opcional en configura-
ciones selectas)

Apto para el uso en Clase |, I, Ill Div 2
Seguridad: inclusién cULus — ISA/ANSA 12.12.01
Gases: Clase I: grupos A, B, C, D

Polvos: Clase Il: grupos F, G
Fibras y voladores: Clase Il
20°C<Ta250°CT6

Comunicacién y mensajeria

Workforce Connect PTT Express (incluido) proporciona comunicaciones instan-
taneas push-to-talk para grupos pequefios a través de redes Wi-Fi. Workforce
Connect PTT Pro (compatible) ofrece una solucidn push-to-talk escalable
independiente de la red que también incluye mensajeria, servicios de ubicacién
e integracion de radio bidireccional. Cliente de voz de Workforce Connect (com-
patible) permite que el MC9300 funcione como un teléfono mévil con todas las
funciones con capacidad para mdltiples lineas a través de las redes Wi-Fi.

Normativa medioambiental

Caracteristicas medioambientales

- Directiva RoHS 2011/65/EU; Enmienda 2015/863

« REACH SVHC 1907/2006

Para obtener una lista completa de cumplimiento de productos y materiales,
visite:

www.zebra.com/environment

Garantia

Sujeto a los términos de la declaracion de garantia de hardware de Zebra, el
MC9300 estd garantizado frente a defectos de fabricacién y materiales durante
un periodo de 1(un) afio desde la fecha de entrega. Para consultar la declaracién
de garantia completa, consulte:

https://www.zebra.com/warranty

Servicios recomendados

Servicios de asistencia Zebra OneCare® Essential y Select
Servicios de visibilidad de Zebra: VisibilitylQ™ Foresight o Asset Visibility Service

Plataformas

Mobility DNA, Enterprise MDK, Standard Android SDK y SOTI para Android,
Analytics Agent

Notas al pie

1. Disponible en la regién de Norteamérica
Para obtener mds informacién sobre la compatibilidad con Common Criteria,
visite:
www.zebra.com/commoncriteria
Mobility DNA

Las soluciones Mobility DNA le ayudan a obtener mayor valor de nuestros orde-
nadores méviles afiadiendo funcionalidad ademas de simplificando el despliegue
y la gestion de nuestros dispositivos méviles. Para mds informacién sobre estas
funciones exclusivas de Zebra, visite:

www.zebra.com/mobilitydna

Mobility DNA solo esta disponible en Android. Las funciones pueden variar de-
pendiendo del modelo y puede ser necesario disponer de contrato de asistencia.
Para conocer las soluciones compatibles, visite:

https://developer.zebra.com/mobilitydna
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